Historie LYCKEBY AMYLEX, a. s.

Na tradici škrobárenství v Horažďovicích navazuje akciová společnost LYCKEBY AMYLEX, která vznikla v první polovině devadesátých let, kdy v rámci transformačních změn do horažďovického podniku vstoupil zahraniční kapitál – švédský koncern LYCKEBY STÄRKELSEN. Tento koncern je výrobcem bramborového škrobu a jeho různých modifikací jak pro technické, tak pro potravinářské účely. 

LYCKEBY AMYLEX, a.s. je dnes největším tuzemským výrobcem nativního bramborového škrobu, jehož výroba se uskutečňuje na technologické lince standardně používané v zemích Evropské unie. Společnost dále obchoduje modifikovanými bramborovými škroby, které jsou vyráběny v mateřské firmě ve Švédsku.

Zodpovědnost za vývoj a výrobu modifikovaných škrobů pro technické použití má Lyckeby Stärkelsen Industrial Starches AB, jedna z divizí LYCKEBY STÄRKELSEN. Přestože nabízí výrobky pro řadu technických odvětví, jejím strategickým cílem je vývoj a výroba  kationických škrobů pro papírenský průmysl.

Vzhledem ke vzrůstající poptávce trhu a nárůstu objemu prodeje těchto škrobů bylo na jaře loňského roku přijato vedením LYCKEBY STÄRKELSEN rozhodnutí vybudovat novou výrobní linku kationických škrobů, a to právě v LYCKEBY AMYLEX, a.s. v Horažďovicích. Geografické umístění této další výrobní jednotky kationických škrobů v rámci koncernu vyplynulo ze strategických a logistických potřeb. Dnes, pouhý rok od definitivního rozhodnutí o výstavbě této investice, je linka připravena na provoz o kapacitě 1000 tun kationických škrobů za měsíc. Unikátní technologie, jež je předmětem patentové ochrany LYCKEBY STÄRKELSEN, vyrábí kationický škrob s vysokým reakčním výtěžkem a téměř bez vzniku odpadních vod, tedy s minimálním dopadem na životní prostředí. 

Filozofií celého koncernu LYCKEBY STÄRKELSEN není prodávat pouhou „masu“ škrobu, ale jeho účinek. Tato strategie je podpořena vývojem nových výrobků ve vývojovém centru i technologickým servisem, který je zákazníkům poskytován. V rámci koncernu jsme schopni nabídnout široký sortiment kationických škrobů s obchodním názvem PERLBOND® – lišící se stupněm kationicity, stupněm substituce. Čím vyšší je stupeň substituce (dále jen s.s.), tím více je škrob chemicky modifikován. V případě kationických škrobů se s.s. obvykle vypočítává z obsahu chemicky vázaného dusíku, který lze v kationickém škrobu stanovit běžnými analytickými metodami.

Při papírenském použití do hmoty se po dlouhou dobu používaly především kationické škroby středně substituované, tedy se s.s. v rozsahu 0,03-0,04. Nejen laboratorní výzkumy, ale i provozní zkušenosti ukazují, že v řadě případů může být efektivnější (z hlediska celkových nákladů i jakosti vyráběného papíru) použití škrobů  výše substituovaných - se s.s. v oblasti 0,05-0,09, případně výrobků v rámci LYCKEBY označovaných jako tzv. vysoce kationické (označení PERLBOND®HCS) - se s.s. 0,10 a vyšším. Jejich použití se osvědčuje například při výrobě tiskových papírů s vysokým podílem mechanické vlákniny nebo sekundárních vláken v zanášce (novinový papír, SC-papíry), při výrobě linerů (testlinery, kraftlinery) a pytlového papíru. K těmto zkušenostem se vrátíme v některém z příštích čísel.

Společnost LYCKEBY AMYLEX je přesvědčena, že obchodní značka PERLBOND® již není naší papírenské veřejnosti neznámým pojmem a že otevření nové výrobní jednotky prohloubí  spolupráci s našimi obchodními partnery.

